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UŽIVATELSKÝ NÁVOD / UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD / USER MANUAL

MODEL:

WATER FILM 

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

chemie - prostředek proti usazování vodního kamene
chémia - pprostriedok proti usadzovaniu vodného kameňa
chemistry - anti-limescale

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic



Prostředek k prevenci před usazováním vodního kamene na skle-
něných výplních sprchových koutů, keramice a spár ve sprchové 
kabině.

Upozornění:

          
      vysoce hořlavý

Páry mohou způsobit ospalost a závratě

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace k výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů 
zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Noste vhodné ru-
kavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo označení.

Pokyny pro zneškodnění:
Případné zbytky přípravku je nutné zneškodnit jako nebezpečný 
odpad. Obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separo-
vaného sběru. Zákaz opakovaného použití obalu.

Nouzové telefonní číslo:
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, 
Praha 2, Tel.: 224  919 293, 224 915 402, E-mail: tis@vfn.cz
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